Kurzanleitung

Alice Modem WLAN 1231

Ausfiihrliche Informationen

Die schonste Verbindung.

Im ausfuhrlichen Handbuch auf der mitgelieferten Alice CD finden Sie detaillierte Informationen zum Einrichten

und Konfigurieren lhres Alice Modem WLAN 1231.

Weiterhin finden Sie dort eine Anleitung zur Aktivierung lhrer Alice E-Mail Adresse und zur Konfiguration von WLAN.

Hinweis: lhre Alice E-Mail Adresse muss aktiviert sein, damit Sie den Internetzugang vollstdndig nutzen kénnen.

So erreichen Sie uns — 7 Tage die Woche, rund um die Uhr:

Per Brief:

Postfach 600940
22209 Hamburg

*(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz,

HanseNet Telekommunikation GmbH

Mobil kénnen abweichende Preise gelten)

Telefonisch:
01805 56 56*

Per Fax:
01805 88 00 88*

Nur fiir Option Mobile und
Alice Complete Kunden:

55656 (14 Cent/Min. aus dem Alice Mobil-Netz)

Im Internet:
www.alice.de

Per E-Mail:
info@alice-dsl.de

101088 12/09

Lieferumfang

¢ Alice Modem WLAN 1231

DSL-Verbindungskabel (grau)

LAN-Kabel (gelb)

Alice Installations-CD
— e Ausfithrliches Handbuch und
Q Verkabelungsanleitung

e * Installationsassistent DSL
—— (unter Windows 7, Windows Vista
und Windows XP)

m Zusatzlich zu Ihrem Modem erhalten Sie
einen Splitter und ein Splitter-Kabel.

| Bei ISDN-Anschliissen erhalten Sie zusétz-
lich einen NTBA und ein NTBA-Kabel.

lhr Alice Anschluss —

so einfach geht’s:

Wir freuen uns, dass Sie sich fuir Alice entschieden
haben und ab jetzt die vielen Vorteile Ihres neuen
DSL-Anschlusses genieBen kénnen.

o Prufen Sie den Lieferumfang.

e Legen Sie die Alice Installations-CD ein.

e Der Einrichtungsassistent hilft Ihnnen bei der
Konfiguration der Internetverbindung. Zur
manuellen Konfiguration erreichen Sie die
Bedienoberflache Ihres Alice Modems jederzeit
GUber Ihren Browser unter der Adresse alice.box.
Die Installation endet mit der Aktivierung Ihrer
E-Mail Adresse in der Alice Lounge.

e Viel SpaB beim Telefonieren und
Surfen mit Alice!
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Aus Keine Internetverbindung

klnlo Ohne Funktion

Ihr Modem im Detail
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Kurzanleitung
Alice IAD WLAN 3232

Ausfiihrliche Informationen

Die schonste Verbindung

Im ausfuhrlichen Handbuch auf der mitgelieferten Alice CD finden Sie detaillierte Informationen zum Einrichten

und Konfigurieren lhres Alice IAD WLAN 3232.

Weiterhin finden Sie dort eine Anleitung zur Aktivierung Ihrer Alice E-Mail Adresse und zur Konfiguration von WLAN.

Hinweis: Ihre Alice E-Mail Adresse muss aktiviert sein, damit Sie den Internetzugang vollstdndig nutzen kénnen.

Per Brief:

HanseNet Telekommunikation GmbH
Postfach 600940

22209 Hamburg

*(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz,
I\ Mobil kénnen abweichende Preise gelten)

So erreichen Sie uns — 7 Tage die Woche, rund um die Uhr:

Telefonisch:
01805 56 56*

Per Fax:
01805 88 00 88*

Nur fiir Option Mobile und
Alice Complete Kunden:
55656 (14 Cent/Min. aus dem Alice Mobil-Netz)

Im Internet:
www.alice.de

Per E-Mail:
info@alice-dsl.de

101052 12/09

Lieferumfang

L] Alice IAD WLAN 3232

= LAN-Kabel (gelb)

DSL-Verbindungskabel (grau)

Alice Installations-CD

lhr Alice Anschluss —

so einfach geht’s:

Wir freuen uns, dass Sie sich fur Alice entschieden
haben und ab jetzt die vielen Vorteile Ihres neuen
DSL-Anschlusses genieBen kénnen.

o Prufen Sie den Lieferumfang.

e Legen Sie die Alice Installations-CD ein.

e Der Einrichtungsassistent hilft Innen bei
der Konfiguration der Internetverbindung.
Zur manuellen Konfiguration erreichen Sie
das Ment Ihres Alice IAD jederzeit tber
Ihren Browser unter der Adresse alice.box.
Die Installation endet mit der Aktivierung

= o Ausfithrliches Handbuch und Ihrer E-Mail Adresse in der Alice Lounge.
'{ Verkabelungsanleitung
s * Installationsassistent DSL und WLAN . . )
. (unter Windows 7, Windows Vista und o Viel Spaf belm Telefonieren und
— Windows XP) Surfen mit Alice!
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LED-Signalbedeutung
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Leuchtet durchgehend WLAN aktiv
Aus. WLAN inaktiv
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Schnell blinkend |AD wird trainiert
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Blinkend Z\N ok; Alice Server wartet auf DSL So ISDN LAN 1-4
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lhr IAD im Detail
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